
INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI DEKORACYJNYCH CORKWALL 

 

Potrzebne narzędzia: 

- poziomica 

- ołówek 

- klej montażowy 

- nożyk introligatorski 

 

1. Przygotowujemy ścianę do montażu paneli przez zagruntowanie jej powierzchni 

2. Wymierzamy ścianę, na której będą montowane panele oraz planujemy ich 

rozmieszczenie 

3. Przy pomocy poziomicy wyznaczamy na środku ściany pionową linię, która powinna 

stanowić miejsce rozpoczęcia układania paneli 

 
Rozpoczynając montaż w innym miejscu, należy mieć na uwadze możliwość braku 

kąta prostego pomiędzy bokami ściany. Może wówczas powstać szczelina między 

panelami, która zwiększy się wraz z oddalaniem się od miejsca problematycznego 

 
 

4. Montujemy panele przy pomocy kleju montażowego, nakładanego punktowo na tył 

panelu 

 

 

 



WAŻNE: 

- panele zostały wykonane z granulatu korkowego. Jest to produkt naturalny, który pracuje i

może ulec odprężeniu. Należy przyjąć tolerancję+/- 1 mm

- przed montażem sprawdzamy czy panel równomiernie przystaje do poprzedniego. Jeśli nie,

należy go obrócić bądź dobrać inny, pasujący.

- na bieżąco nadzorujemy pion i poziom linii ułożenia paneli przy pomocy poziomicy

- w razie potrzeby panele dekoracyjne Corkwall docinamy przy pomocy nożyka

introligatorskiego

- użyty klej montażowy powinien być mocny i szybkowiążący, co znacznie ułatwia montaż.

Rekomendujemy klej montażowy Mamut.

Niezależnie, aby uniknąć przesuwania się paneli pod ciężarem innych, warto użyć 

gwoździków do momentu całkowitego związania kleju. 

- panele montujemy na zagruntowaną, niemalowaną ścianę

- nie należy instalować paneli w temperaturach poniżej 15 ° C.
Panele korkowe powinny być utrzymywane w tej samej temperaturze co warunki panujące 
w pomieszczeniu, zarówno przed, jak i podczas procesu instalacji.

- panele Corkwall wymagają aklimatyzacji przez co najmniej 48 godzin przed instalacją aby 
panele mogły osiągnąć podobny poziom wilgotności jak środowisko, w którym będą 
instalowane. Małe pudełka powinny zostać wyjęte z kartonu zbiorczego.
Jeśli korek nie zaaklimatyzuje się przed instalacją, może wystąpić luka lub ekspansja. 

CORKBEE 


